
SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA 
DE TUBOS
ATCS (AUTOMATIC TUBE CLEANING SYSTEM)



Problema en IDC – Condensadores - Chillers

Las incrustaciones en la tubería de los condensadores son ocacsionados por suciedad, carbonatos, 
sales, metales y microorganismos presentes en el agua. 



Problema en IDC – Condensadores - Chillers

Las incrustaciones en la tubería reducen la superficie de transferencia de calor, afectando su 
coeficiente de transferencia.
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Problema en IDC – Condensadores - Chillers

1 mm de incrustación en la tubería del condensador, incrementa su consumo de energía en 30%
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VIDEO – PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Haz click aquí para ver nuestro video

https://vimeo.com/352160139
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Diseño de Solución - Estandar



Equipamiento - SKID



Equipamiento - Colector



Equipamiento – Trampa de Bolas



Equipamiento – Trampa de Bolas



Beneficios

Pay-back menor a cuatro años (< 4 años)
Los proyectos para Chillers o Intercambiadores de calor tienen retornos menores a
cuatro (4) años, debido a los ahorros en varillados o detención no programada del
proceso que tienen altos costos asociados. Considerando que son inversiones a
mediano y largo plazo los proyectos presentan buenos indicadores financieros para
ser tecnologías que perduran al menos 20 años.

0 Limpiezas mecánicas o Detenciones NO programadas
Con la tecnología ATCS se logra evitar el mantenimiento correctivo de los
intercambiadores de calor o chillers, ya que quedarán libres de mantenimiento en
sus tubos, protegiendo su vida útil y aumentando la confiabilidad/eficiencia del
proceso.

.



Beneficios

Aumento de la producción.
La tecnología apunta hacia la industria 4.0 con la automatización de los
procesos de limpieza mecánica tradicionales que no permiten dar continuidad
operacional a los sistemas obligando a hacer detenciones no programadas que
merman en la producción de la planta de enfriamiento.

Ahorro de hasta un 25% del consumo de energía.
Mediante el sistema de limpieza automático ATCS se logra la máxima eficiencia en
la transferencia de calor, lo que significa un ahorro de energía en el sistema de
enfriamiento, lo cual beneficia directamente el negocio. Este calculo se debe
realizar dependiendo la apliación.



Proyectos Realizados - Mapa

MALL PLAZA DOMINICOS

Eficiencia Industrial

MALL PLAZA ALAMEDA

AEROPUERTO NPD

SONDA DATACENTER QUILICURA

MALL PLAZA ANTOFAGASTA

DATACENTER TELEFONICA

MALL PLAZA OESTEGOODYEAR

CLÍNICA SANTA MARÍA

MALL PLAZA EGAÑA

Proyectos Realizados

1 SRCT-LS 3000

3 SR-CT 1000
1 ATCS 8”
3 ATCS 10”

2 SR-CT 500 2 ATCS 8”
1 ATCS 6”1 SR-CT 500 1 ATCS 6”

1 SR-CT 500 1 ATCS 8”

1 SRCT-LS 3000

3 SR-CT 1000

SONDA TEATINOS
1 SR-CT 1000

29 Instalaciones - Chile
1 SRCT-LS 600

1 SRCT-LS 600 OR

MALL PLAZA ARICA
2 ATCS 6”

Instalaciones SRS; SR-CT: 11 SRCT-LS: 4 Total: 15
Instalaciones ATCS : 14

3 ATCS 8”



Proyectos Realizados – Mapa (Perú)

1

Real Plaza Salaverry

2 Instalaciones - Perú

2 SR-CT 500

Proyectos Realizados
Eficiencia Industrial



Instalaciones
Mall Plaza Egaña



Instalaciones
Mall Plaza Egaña



Instalaciones 
Goodyear



Instalaciones 
Goodyear



Instalaciones
Mall Plaza Antofagasta



Instalaciones
Mall Plaza Antofagasta



Instalaciones
Mall Plaza Antofagasta



Instalaciones
Mall Plaza Antofagasta



Instalaciones
Mall Plaza Antofagasta



Instalaciones
Mall Plaza Antofagasta



Instalaciones
Mall Plaza Arica



Instalaciones
Clínica Santa María



Instalaciones Industriales



Instalaciones Industriales



Instalaciones Industriales
400MW CC Power Plant Moncalieri (Torino) Italy

El sistema ATCS se puso en servicio en febrero de 2005 y desde ese momento el ATCS ha funcionado para asegurar adecuadamente 
que los tubos del condensador estén limpios bajo las aguas más severas, sedimentos finos y algas. 
Cuando se abrió el condensador para su inspección, se encontró que todos los tubos estaban perfectamente limpios.
Marco Pattacini Ingeniería de Plantas



Instalaciones Industriales
75 + 65 MW CC Power Plant Bosen Turkey

Hemos estado utilizando el sistema de limpieza de bolas CQM desde mayo de 2000 en los condensadores de nuestras centrales de 
ciclo combinado de 75 MW y 65 MW. Suministro de agua de segunda calidad.
Generación de energía eléctrica Bosen.



Instalaciones Industriales
300 MW CC Power Plant IKPP Indonesia

Instalado en Condensador de 46”



Instalaciones Industriales
Coal-Fired 300 MW

Instalado en Condensador de 72”



Instalaciones Industriales
Nuevo Pemex – Refinería

Se han instalado equipos en distintas plantas de la refinería inclusive equipos ex-proof. 

2010 CR1: EA-2121AX (GB-2103A) 2012 CR2: EA-3121RX (GB-3103R) 

2013 CR1: EA-2121BX (GB-2103B) 2013 CR2: EA-3121BX (GB-3103B) 



Certificaciones

La tecnología SRCT-LS de la marca C.Q.M, cuenta con las certificaciones de fábrica para garantizar un estándar de calidad.
Nota: Estas certificaciones fueron renovadas en el año 2018 y cuenta con ellas desde el año 2012.


